上海电气输配电试验中心有限公司

机械工业高压输配电设备质量检测中心                                                     SETC MIQC/BS-D-99-2019

外来试验人员安全、环保、消防管理协议书

甲方：上海电气输配电试验中心有限公司

乙方：

本协议是乙方试验人员进入甲方进行试验的必备手续，针对安全、环保、消防、厂内交通方面可能出现的情况，经双方协商订立如下协议。本协议与委托检验合同同时签订，协议期限内办理多份委托检验合同只需签订一次管理协议。

1 协议期限
本协议有效期壹年，从       年   月  日起至      年  月  日止。

2 安全、环保、消防、厂内交通管理

2.1 乙方人员必须严格遵守有关安全生产、环境保护、消防、交通方面的法律法规、国家标准、行业标准和规程，以及甲方的各项规章制度；并具有相应的安全技能，做到安全作业。

2.2 试验前由甲方主管安全人员对乙方人员进行安全培训教育，乙方人员经培训教育并签字确认后方可进入试验场地。

2.3 试验期间甲方为乙方人员提供各类必要的安全用具、设施等，并进行安全监督，乙方人员必须听从甲方的安全指导。

2.4 乙方人员不得擅自动用甲方的仪器、设备，不得擅自进行可能危害甲方安全的作业。如需使用砂轮机等危险工具、登高、或进行其他危险作业时，须向综合管理部进行申请，由综合管理部评估风险，获批后方可作业。

2.5 乙方人员携带的特种设备、易燃、易爆物品等，必须符合国家标准，否则不得带入甲方试验区域，由此造成的后果由乙方负责。使用该种设备和物品时，应严格执行操作规程，并严格管理。

2.6 乙方人员必须做好环境保护工作。做到妥善处理废弃物品，避免废弃物品污染环境。

2.7 乙方人员必须做好消防工作。凡是需要明火作业，必须事先经甲方综合管理部批准，办理“动火证”，落实好防火措施。
2.8 乙方车辆进入甲方，必须严格遵守甲方厂内交通安全管理制度。

2.9 甲方综合管理部有权对乙方作业现场的不安全因素提出整改意见。

2.10 乙方人员进入甲方试验区域，如违反有关安全生产、环境保护、消防、交通方面的法律法规、国家标准、行业标准和规程、甲方的各项规章制度，以及不听从甲方的安全指导等行为，甲方有权中止其现场作业，由此产生的后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2.11 乙方人员在试验期间，在甲方区域以外（包括客户休息室）所有的交通、住、行等生活活动，均应遵守相关法律、法规制度的规定，注意安全防范。所有此范围中的安全责任由乙方人员按照有关法律、法规自行承担。

3 其他

3.1 双方对本协议中各项条款发生争议时，可通过友好协商处理。如不能友好协商解决的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.2 本协议自双方授权代表签字及/或双方盖章后生效。
3.3 本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。
甲方盖章：                               乙方盖章：

甲方代表(签字)：                          乙方代表(签字)： 

日期：                                   日期：
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